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Kopiowanie, adaptacja lub thimaczenie tego podrecznika nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej 
zgody firmy Hewlett-Packard, z wyjqtkiem przypadkow dozwolonych w ramach praw autorskich. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogq ulec zmianie bez powiadomienia. 

Wszelkie gwarancje na produkty i ustugi HP sq wyrazone w oswiadczeniach gwarancyjnych 
dotqczonych do tych produktow i ustug. Zadna czesc niniejszego dokumentu nie moze bye 
traktowana jako dodatkowa gwarancja. HP nie moze bye pociqgane do odpowiedzialnosci za 
biedy edycyjne lub brak informacji w niniejszym dokumencie. 



Znaki towarowe 

Microsoft® i Windows® sq zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. 



Drukarka HP Deskjet 3740 series 

Dziekujemy za zakupienie drukarki HP Deskjet. W opakowaniu drukarki znajdujq sie 
nastepujqce pr^dmioty: 
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1 . Drukarka HP Deskjet 3740 series 8. Dysk CD z oprogramowaniem drukarki 

2. Pojemnik z czarnym atramentem* * W niektorych modelach pojemnik 

3. Pojemnik z trojkolorowym atramentem z czarnym tuszem nie jest dofqczany. Nie 

4. Zasilacz** jest on wymagany do poprawnej pracy 

5. Przewod zasilajqcy** drukarki. 

6. Arkusze instalacyjne (Microsoft 8 Windows 8 ** Wyglqd zasilacza oraz przewodow 
i Macintosh) zasilajqcych moze bye inny. 

7. Niniejszy przewodnik uzytkownika 

Jesli w opakowaniu drukarki brakuje ktoregos z wyzej wymienionych elementow, 
nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcq HP lub z Pomocq technicznq HP. Wiecej 
informacji zawiera podrozdzial "Pomoc techniczna HP" na stronie 12. Informacje 
o dodatkowym wyposazeniu drukarki znajdujq sie na schemacie konfiguracji. 

Spis tresci 

W niniejszym przewodniku znajdujq sie nastepujqce informacje o drukarce: 

Wyszukiwanie informacji 3 

Podtqczanie drukarki 4 

Eksploatacja drukarki 5 

Pojemniki z atramentem 5 

Rozwiqzywanie problemow 6 

Rozwiqzywanie problemow z instalacjq w Windows 7 

Drukarka nie drukuje po instalacji 9 

Zaciecie papieru 11 

Pomoc techniczna HP 12 

Specyfikacje produktu 13 

Numer regulacyjny modelu 14 

Informacje na temat zgodnosci z przepisami . . . wewnetrzna strona tylnej okiadki 
Numery katalogowe pojemnikow z atramentem tylna okfadka 
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Wyszukiwanie informacji 



Oprocz niniejszego przewodnika uzytkownika do drukarki HP dolqczono jeszcze 
kilka innych dokumentow. 




Windows 

Arkusz instalacyjny 

Arkusz instalacyjny zawiera 
informacje dotyczqce 
konfiguracji sprzetu 
i oprogramowania drukarki 
oraz problemow 
wystepujqcych podczas instalacji. 

Elektroniczny podrecznik uzytkownika 

Elektroniczny podrecznik uzytkownika 
zawiera informacje na temat funkcji 
drukarki, drukowania, konserwacji 
i rozwiqzywania problemow. 

Aby wyswietlic elektroniczny podrecznik 
uzytkownika kliknij Start, wskaz 
Programy, nastepnie HP, dalej 
HP Deskjet 3740 Series, po czym kliknij 
Podrecznik uzytkownika. 

Readme 

Plik readme (czytaj to) zawiera opis 
znanych problemow dotyczqcych 
zgodnosci oprogramowania z systemem 
operacyjnym Windows. 

Aby wyswietlic plik readme, kliknij Start, 
wskaz Programy, potem HP, nastepnie 
HP Deskjet 3740 Series, po czym kliknij 
Read Me. 



Rozwiqzywanie problemow 




Macintosh 

Arkusz instalacyjny 

Arkusz instalacyjny zawiera 
informacje dotyczqce 
konfiguracji sprzetu 
i oprogramowania drukarki 
oraz problemow 
wystepujqcych podczas instalacji. 

Elektroniczny podrecznik uzytkownika 

Do wyswietlenia elektronicznego 
podrecznika uzytkownika wymagana 
jest przeglqdarka HTML. Podrecznik 
uzytkownika zaprojektowany zostaf do 
przeglqdania w programie Microsoft 
Internet Explorer w wersji 5.0 lub 
nowszej. 

Aby przeczytac podrecznik 
uzytkownika Macintosh, kliknij 
dwukrotnie ikone HP DJ 3740 Help 
znajdujqcq sie na pulpicie. 

Readme 

Plik readme (czytaj to) zawiera opis 
znanych problemow dotyczqcych 
zgodnosci oprogramowania z systemem 
operacyjnym komputerow Macintosh. 

Aby obejrzec plik readme, kliknij 
dwukrotnie ikone HP DJ 3740 Readme 

znajdujqcq sie na pulpicie. 



W niniejszym przewodniku znajdujq sie informacje o rozwiqzywaniu problemow 
pomocne przy instalacji, korzystaniu z drukarki czy zacieciach papieru. 

Patrz "Rozwiqzywanie problemow" na stronie 6. 
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Podlqczanie drukarki 



Drukarka jest podlqczana do komputera za pomocq przewodu USB. 

Nalezy zakupic przewod zgodny z USB 2.0 pelnej predkosci o dlugosci nie 
przekraczajqcej 3 metrow. Mozna z niego korzystac w systemach Windows 98, 
Millennium Edition (Me), 2000, XP i komputerach Macintosh.. 




Instrukcje Iqczenia drukarki z komputerem przy pomocy przewodu USB zawarte sq 
w dolqczonym arkuszu instalacyjnym. 

Linux 

Informacje dotyczqce systemu Linux mozna znalezc na stronie internetowej HP pod 
adresem www.hp.com/go/linuxprinting. 
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Eksploatacja drukarki 



Dodatkowe informacje zawarte sq w elektronicznym podreczniku uzytkownika. 
Sposob otwierania elektronicznego podrecznika uzytkownika opisany zostal 
w rozdziale "Wyszukiwanie informacji" na stronie 3. 

Przycisk i dioda zasilania 

Za pomocq przycisku zasilania mozna wlqczac i wylqczac drukarke. Dioda na 
przycisku zasilania swieci sie, gdy drukarka drukuje oraz gdy jest gotowa do 
drukowania. W przypadku wystqpienia bledu dioda zasilania mruga przez chwile. 
Przy anulowaniu zadania za pomocq oprogramowania dioda ta takze mruga. 




1 . Przycisk i dioda zasilania 



OstrzezenielZawsze wlqczaj i wylqczaj drukarke za pomocq przycisku zasilania. 
Wylqczanie drukarki za pomocq listwy zasilajqcej, filtru przeciwprzepieciowego 
lub wylqcznika w gniazdu moze spowodowac uszkodzenie drukarki. 

Pojemniki z atramentem 

Drukarka obsluguje nastepujqce pojemniki z atramentem: 



Pojemnik z atramentem 


Numer 
katalogowy 


Czarny 


27 


Trojkolorowy 


28 



Dostepnosc pojemnikow z atramentem zalezy od kraju/regionu. Drukarka 
i pojemniki z atramentem sq sprzedawane w wybranych krajach/ regionach zgodnie 
z opisem na opakowaniu. Informacje o wymianie lub konserwacji pojemnikow 
z atramentem zawarte sq w elektronicznym podreczniku uzytkownika. 



Rozwiqzywanie problemow 



Korzystaj z informacji podanych w tej czesci w razie wystqpienia problemow ze 
skonfigurowaniem drukarki HP, problemow z drukowaniem po instalacji drukarki 
oraz w przypadku zaciecia papieru. Opisano tu takze, gdzie mozna znalezc 
dodatkowe informacje na temat rozwiqzywania problemow. 



Podrozdziat 


Tematy 


Strona 


Rozwiqzywanie 
problemow z 
instalacjq w 
Windows 


Program instalacyjny nie uruchamia sie automatycznie. 


strona 7 


Pojawia sie komunikat „Nieznane urzqdzenie". 


strona 7 


Program instalacyjny zatrzymuje sie na wyszukiwaniu 
nowego urzqdzenia. 


strona 8 


Drukarka nie 
drukuje po 
instalacji 


(Tylko Windows) Nazwa drukarki nie pojawia sie na 
liscie drukarek po kliknieciu funkcji Drukuj w menu Plik. 


strona 1 0 


(Tylko Macintosh) Drukarka nie drukuje lub komputer 
nie reaguje. 


strona 1 0 


Zaciecie 
papieru 


WystqpiJo zaciecie papieru. 


strona 1 1 


Potrzebujesz 
wiecej pomocy? 


Znajduje sie tu lista dodatkowych tematow dotyczqcych 
rozwiqzywania problemow omowionych 
w elektronicznym podreczniku uzytkownika. 


strona 1 1 
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Rozwiqzywanie problemow z instalacjq w Windows 

Korzystaj z informacji podanych w tym podrozdziale w razie wystqpienia 
problemow ze skonfigurowaniem drukarki HP. 



Problem 



Program instalacyjny nie uruchamia sie automatycznie po wiozeniu dysku CD. 



Problem 



Mozliwe przyczyny 



Wylqczona jest funkcja 
automatycznego 
uruchamiania. 
Komputer nie znajduje 
pliku autorun.exe na 
dysku CD. 



Rozwiqzanie 



1 . Sprawdz, czy wtozytes dysk CD 

z oprogramowaniem drukarki do napedu 
obstugujqcego te funkcje. 

2. Wybierz Start, kliknij Uruchom, a nastepnie kliknij 
Przeglqdaj. 

3. W gornej czesci okna Przeglqdaj kliknij na liscie 
rozwijanej Szukaj w. 

4. Wybierz HPPP, a nastepnie kliknij Otworz. 

5. Wybierz Setup, a nastepnie kliknij Otworz. Plik 
setup.exe pojawi sie w oknie dialogowym 
Uruchom. 

6. Kliknij OK. 

7. Postepujqc zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi 
na ekranie, zainstaluj oprogramowanie drukarki. 



podtqczeniu przewodu USB do drukarki i komputera pojawia sie 
komunikat „Nieznane urzqdzenie". 

Uwaga: Problem ten nie dotyczy systemu Windows 2000. W systemie tym pojawiajqcy 
sie komunikat umozliwia kontynuowanie instalacji. 



W przewodzie 
pomiedzy drukarkq 
i komputerem 
nagromadzity sie 
tadunki 

elektrostatyczne. 
Mozliwe, ze przewod 
USB jest wadliwy. 



1 . Odtqcz przewod USB od drukarki. 

2. Odlqcz przewod zasilajqcy od drukarki. 

3. Odczekaj ok. 30 sekund. 

4. Ponownie podtqcz przewod zasilajqcy do 
drukarki. 

5. Upewnij sie, ze przewod USB jest mocno 
podtqczony do drukarki. 

6. Jesli w oknie dialogowym Kreatora dodawania 
nowego sprzetu pojawia sie komunikat 
„Nieznane urzqdzenie" (a na komputerze nie jest 
zainstalowany system Windows 2000), wymien 
przewod USB. 
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Program instalacyjny zatrzymuje si? na wyszukiwaniu nowego urzqdzenia. 



Mozliwe przyczyny 



Jedna z ponizszych 
przyczyn powoduje 
problemy z 
komunikacjq: 

• Przewod USB jest 
stary lub uszkodzony. 

• Aktywne jest 
oprogramowanie 
antywirusowe lub o 
podobnym dziataniu. 

• Inne urzqdzenie, np. 
skaner, jest 
podlqczone do 
komputera. 



Rozwiqzanie 



1 . Odtqcz i podtqcz ponownie przewod USB. Jezeli 
drukarka nadal nie jest wykrywana, wymieh 
przewod USB i przejdz do nastepnego kroku. 

2. Kliknij przycisk Anuluj i uruchom ponownie 
komputer. 

3. Wytqcz drukarke i odtqcz przewod USB oraz 
przewod zasilajqcy. 

4. Zamknij wszystkie programy dziatajqce w tie, 
takie jak programy antywirusowe i inne 
uruchomione aplikacje. 

Uwaga: Zamykajqc programy antywirusowe nalezy 
przestrzegac odpowiednich instrukcji producenta 
oprogramowania. 

5. Zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki: 

a. Wtoz ptyte CD z oprogramowaniem drukarki 
do stacji CD-ROM. Jezeli program instalacyjny 
nie uruchamia sie automatycznie, zajrzyj do 
podrozdziafu „Program instalacyjny nie 
uruchamia sie automatycznie po wtozeniu ptyty 
CD" na stronie 7. 

b. Postepuj zgodnie ze wskazowkami na ekranie 
i po zakonczeniu instalacji, gdy program 
bedzie szukat nowego sprzetu, podtqcz 
przewod USB i przewod zasilajqcy do drukarki 
po czym wtqcz jq. 

c. Postepujqc zgodnie z instrukcjami 
wyswietlanymi na ekranie, dokohcz instalacje. 

Uwaga: Wznow dziatanie programu antywirusowego 
po instalacji drukarki. 
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Drukarka nie drukuje po instalacji 

1 Sprawdz, czy: 

□ Drukarka jest podlqczona do zrodla zasilania. 

□ Wszystkie przewody sq poprawnie podlqczone. 

□ Drukarka jest wlqczona. 

□ Pojemniki z atramentem sq prawidlowo zainstalowane. 

□ Papier i inne materialy sq prawidlowo umieszczone w podajniku. 

□ Pokrywa drukarki jest zamknieta. 

□ Tylne drzwiczki sq zalozone. 

Po sprawdzeniu, ze wszystkie powyzsze warunki zostaly spelnione, uruchom 
komputer ponownie. 

2 Jezeli problemu nie udafo sie rozwiqzac, przejrzyj ponizszq tabele: 



Problem 


Gdzie szukac informacji 


(Tylko Windows) Nazwa drukarki nie pojawia sie na 
liscie drukarek po kliknieciu funkcji Drukuj w menu Plik. 


Patrz strona 1 0. 


(Tylko Macintosh) Drukarka nie drukuje lub komputer nie 
reaguje. 


Patrz strona 1 0. 


Wystqpito zaciecie papieru. 


Patrz strona 1 1 . 


Jakosc wydruku jest niska. 




Miga dioda zasilania. 


Dodatkowe informacje zawarte 
sq w elektronicznym podreczniku 
uzytkownika. Sposob otwierania 
elektronicznego podrecznika 
uzytkownika opisany zostat 
w rozdziale "Wyszukiwanie 
informacji na stronie 3. 


Dokument zostat nieprawidtowo wydrukowany. 


Fotografie nie sq drukowane prawidtowo. 


Pojawia sie problem z drukowaniem bez obramowania. 


Dokument drukuje sie powoli. 


Pojawiajq sie komunikaty btedow. 





9 



Problem 



(Tylko Windows) Oprogramowanie drukarki zainstalowato sie poprawnie, 
ale nazwa drukarki nie pojawia sie na liscie drukarek po kliknieciu funkcji 
Drukuj w menu Plik oraz w folderze Drukarki w Panelu sterowania. 



Mozliwe przyczyny Rozwiqzanie 



1 . Zamknij wszystkie programy antywirusowe i inne 
uruchomione aplikacje. 

Uwaga: Zamykajqc programy antywirusowe nalezy 
przestrzegac odpowiednich instrukcji producenta 
oprogramowania. 

2. Odinstaluj oprogramowanie drukarki: 

a. Wloz dysk CD z oprogramowaniem drukarki 
do stacji CD-ROM komputera i wykonuj 
pojawiajqce sie instrukcje. 

b. Gdy pojawi sie pytanie, wybierz Usun 
wszystkie. 

3. Postepuj wedtug instrukcji zawartych w „Program 
instalacyjny zatrzymuje sie na wyszukiwaniu 
nowego urzqdzenia" na stronie 8 od kroku 3. 

Uwaga: Wznow dziatanie programu antywirusowego 
po instalacji drukarki. 



(Tylko Macintosh) Drukarka nie drukuje lub komputer nie reaguje. 




Usuh zadanie drukowania za pomocq ponizszej procedury: 
Mac OS 9.x 

1 . Ponownie uruchom komputer. 

2. Na biurku kliknij dwa razy ikone drukarki HP, aby otworzyc okno Print Status. 

3. Wybierz zadanie z kolejki wydruku i kliknij przycisk kosza. 
Mac OS X 

1 . Otworz Print Center/Printer Setup Utility lub Printer List. 

2. Kliknij dwukrotnie drukarke HP. 

3. Usun zadanie drukowania z kolejki. 

Uwaga: Wiecej informacji znajdziesz w elektronicznym podreczniku uzytkownika. Aby 
obejrzec elektroniczny podrecznik uzytkownika, kliknij dwukrotnie ikone HP DJ 3740 
Help znajdujqcq sie na pulpicie. 



Instalacja sterownika 
drukarki nie powiodta 
sie. 
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Zaciecie papieru 

Nie nalezy usuwac zaciecia papieru od przodu drukarki. 
Aby usunqc zaciecie papieru, wykonaj ponizsze kroki: 

1. Wyjmij papier z podajnika. 

Uwaga: Jesli drukowane byty naklejki, upewnij sie, ze zadna z nich nie odkleila sie od 
arkusza podczas przechodzenia przez drukarke. 

2. Zdejmij tylne drzwiczki dostepowe. Przesuh uchwyt w prawo i zdejmij drzwiczki. 



3. Wyjmij papier znajdujqcy sie w drukarce wyciqgajqc go z tylu drukarki. 

4. Zaloz tylne drzwiczki dostepowe. 

5. Wloz ponownie papier do podajnika. 

6. Wydrukuj ponownie dokument. 

Potrzebujesz wiecej pomocy? 

Elektroniczny podrecznik uzytkownika zawiera rozwiqzania dla nastepujqcych 
problemow: 

• Niska jakosc wydruku 

• Miga dioda zasilania 

• Nieprawidlowo wydrukowane dokumenty 

• Fotografie nie sq drukowane prawidlowo 

• Problemy z drukowaniem bez obramowania 

• Dokumenty drukujq sie powoli 

• Pojawiajq sie komunikaty bledow 

Aby wyswietlic elektroniczny podrecznik uzytkownika: 

• Windows: Kliknij Start, wskaz Programy, potem HP, dalej HP Deskjet 3740 Series, 
a nastepnie kliknij Podrecznik uzytkownika. 

• Macintosh: Na biurku kliknij dwa razy ikone HP Deskjet 3740 Series User's Guide. 




Pomoc techniczna HP 



Sposob uzyskiwania wsparcia 

Aby rozwiqzac problem z drukarkq 
nalezy wykonac nastepujqce czynnosci: 

1. Poszukaj informacji o problemie w 
podreczniku uzytkownika w komputerze 
(patrz strona 3). 

2. Zajrzyj na strone internetowq HP pod 
adresem: 

www.hp.com/support. Strony 
intemetowe i wsparcia sq zawsze 
dostepne dla wszystkich klientow HP 
przez caly czas eksploatacji produktow 
HP. Jest to najszybsze zrodlo aktualnych 
informacji o produkcie oraz 
wykwalifikowanej pomocy i obejmuje: 

• Szybki dostep do wykwalifikowanych 
specjalistow wsparcia 

• Uaktualnienia sterownikow 

i oprogramowania produktu 

• Przydatne informacje o produkcie 
i rozwiqzywaniu czesto 
wystepujqcych problemow 

• Proaktywne aktualizacje produktow, 
informacje wsparcia i wiadomosci 
HP dostepne po zarejestrowaniu 
produktu 

3. Dotyczy tylko Europy: Skontaktuj sie 
z lokalnym sprzedawcq HP. 

W przypadku problemu sprzetowego 
prosimy o zwrocenie drukarki do 
lokalnego punktu zakupu. (Usluga jest 
bezplatna w okresie trwania 
ograniczonej gwarancji. Jesli 
gwarancja wygasla, podawany jest 
przewidywany koszt uslugi.) 

4. Zadzwoh do centrum obslugi klienta 
HP. Na wewnetrznej stronie okladki 
odszukac mozna odpowiedni numer 
telefonu. 

Opcje pomocy i ich dostepnosc rozniq sie 
w zaleznosci od produktu, kraju/regionu 
oraz jezyka. 



Telefoniczna obsluga 
klientow HP 

Okres bezplatnej obstugi telefonicznej 

Obsluga telefoniczna jest bezplatna przez 
jeden rok w Ameryce Polnocnej, rejonie 
Azji i Pacyfiku oraz Ameryce tacinskiej (w 
tym w Meksyku). Czas trwania obslugi 
telefonicznej w Europie Wschodniej, na 
Bliskim Wschodzie oraz w Afryce podano 
na stronie www.hp.com/support. 
Obowiqzujq standardowe oplaty za 
polqczenia telefoniczne. 
Zgtaszanie problemu 
Dzwoniqc do centrum obslugi klienta HP 
nalezy miec dostep do komputera i 
drukarki. Wymagane jest podanie 
nastepujqcych informacji: 

□ Numeru modelu drukarki (umieszczony 
na nalepce z przodu drukarki) 

□ Numeru seryjnego drukarki 
(umieszczony na spodzie drukarki) 

□ Systemu operacyjnego komputera 

□ Wersji sterownika drukarki 

□ Komunikatow pojawiajqcych sie przy 
problemie 

□ Odpowiedzi na ponizsze pytania: 

• Czy sytuacja taka juz wczesniej 
miala miejsce? Czy umiesz 
spowodowac jq ponownie? 

• Czy w czasie powstawania problemu 
doinstalowano nowe oprogramo- 
wanie/podlqczono nowy sprzet? 

Po uptywie czasu bezplatnej obslugi 
telefonicznej 

Po zakonczeniu okresu bezplatnej obslugi 
telefonicznej pomoc z HP mozna uzyskac 
odplatnie. Informacje o opcjach pomocy 
udzielajq dealerzy HP dla danego kraju/ 
regionu oraz pracownicy obslugi 
telefonicznej. 
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Specyfikacje produktu 



Szybkosc druku w trybie Szkic roboczy* 

Czarny tekst: Do 14 stron na minute (ppm) 

Tekstu potqczony z kolorowq grafikq: Do 1 0 ppm 

*Dane przyblizone. Rzeczywista szybkosc 
zalezy od konfiguracji systemu, 
oprogramowania i stopnia zlozonosci 
dokumentu. W celu osiqgniecia maksymalnei 
wydajnosci przy drukowaniu czarnego tekstu, 
HP zaleca korzystanie z pojemnika z czarnym 
atramentem (numer katalogowy 27). 
Korzystanie z innych pojemnikow moze 
spowodowac ograniczenie szybkosci druku. 

Pobor mocy 

Mniej niz 4 W, gdy drukarka jest wytqczona 
Srednio do 5,25 W, gdy urzqdzenie nie drukuje 
Srednio do 25 W, gdy urzqdzenie drukuje 

Zgodnosc programowa 

Zgodny z Windows (98, Me, 2000 oraz XP) 
Macintosh OS 9.1 od wersji 9.2.2, oraz OS X 
10.1 .5 i nowsze 

Parametry fizyczne drukarki 

Wymiary drukarki (z wysunietym 
podajnikiem) 

Wysokosc 142 mm x szerokosc 422 mm x 
gtebokosc 346 mm 

Waga drukarki (bez pojemnikow) 

2,04 kg 

Srodowisko pracy 

Zalecane warunki pracy 

Temperatura: Od 15° do 30°C 
Wilgotnosc: od 20 do 80% wilgotnosci 
wzglednej bez kondensacji 

Graniczne warunki pracy: 

Temperatura: Od 10° do 35°C 
Wilgotnosc: od 15 do 80% wilgotnosci 
wzglednej bez kondensacji 

Warunki przechowywania: 

Temperatura: Od -40° do 60°C 
Wilgotnosc: od 5 do 90% wilgotnosci 
wzglednej bez kondensacji 



Wymagania dotyczqce zasilania 



Modul 
zasilania 


Napiecie 
wejsciowe 


Czestotliwosc 
wejsciowa 


0950-4392 


120 do 127V 
prqdu 

przemiennego 
(± 10%) 


60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4397 


100 do 240 V 
prqdu 

przemiennego 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 


0950-4399 


200 do 240 V 
prqdu 

przemiennego 
(± 10%) 


50/60 Hz 
(± 3 Hz) 


Wymagania sysfemowe 


System 
operacyjny 


Procesor RAM 


Przestrzen 
dyskowa 



Windows 98, Pentium II 
Me, 2000 lub 

rownowa 
zny 



Windows XP 



Macintosh 
OS 9.1 od 
wersji 9.2.2, 
oraz 

OS X 10.1.5 
i nowsze 



Pentium II 
lub 

rownowa 
zny 

Procesor 
G3 lub 
lepszy 



64MB 100 MB 



128MB 100 MB 



128MB 75 MB 



Wyrownanie 
Pochylenie 

Zwykty papier: ± 0,006 mm/mm 
Folia i koperty HP: ± 0,01 2 mm/ mm 

Pojemnosc podajnika wejsciowego 

Arkusze papieru zwyktego: do 80 

Pojemnosc tacy odbiorczej 

Arkusze papieru zwyktego: do 50 
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Format papieru 

Uwaga: Petnq liste obstugiwanych formatow 
nosnika podano w oprogramowaniu drukarki. 

Papier 

Letter: 2 1 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 cali) 
Legal: 2 1 6 x 356 mm (8,5 x 1 4 cali) 
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 cala) 
A4: 210 x 297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5 JIS: 182 x 257 mm 

Koperly 

No. 1 0: 1 05 x 24 1 mm (4, 1 2 x 9,5 cala) 
Zaproszenie A2: 1 1 1 x 146 mm 
(4,38x5,75 cala) 

DL: 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 cala) 
C6: 1 1 4 x 1 62 mm (4,49 x 6,38 cala) 

Karty z zyczeniami/katalogowe 

76 x 1 27 mm (3x5 cali) 
102 x 152 mm (4 x 6 cali) 
127 x 203 mm (5 x 8 cali) 
Karty A6: 105 x 148,5 mm 



Naklejki 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 cali) 
A4: 210 x 297 mm 

Folie 

Letter: 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 cali) 
A4: 210 x 297 mm 

Papier fotograficzny 

102 x 152 mm (4 x 6 cali) 

1 02 x 152 mm z oddzieranymi zaktadkami 

100 x 150 mm 

100 x 150 mm z oddzieranymi zaktadkami 

Dopuszczalne wymiary 

Szerokosc: Od 77 do 21 6 mm (3 do 8,5 cali) 
Dtugosc: Od 1 27 do 356 mm (5 to 1 4 cali) 

Gramatura nosnikow (fylko drukarka) 

Papier Letter: 60 do 90 g/m 2 

Papier Legal: 60 do 90 g/m 2 

Koperty: 60 do 90 g/m 2 

Karty: Do 200 g/m 2 

Papier fotograficzny: Do 280 g/m 2 



Numer regulacyjny modelu 

Ze wzgledu na obowiqzek identyfikacji, produkt posiada numer regulacyjny modelu. Numer 
regulacyjny modelu niniejszego produktu to VCVRA-0202. Nie nalezy mylic numeru regulacyjnego 
modelu z oznaczeniem marketingowym (HP Deskjet 3745, HP Deskjet 3740 itd.) lub numerem 
katalogowym (C9025A, C9026A itd.). 
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